TECHNICAL RIDER – DUO PRIMARY ROCKS
Bühne:

min. Grösse: 4x4m

1 Konzertflügel (bevorzugt: Steinway), 1 Klavierhocker
ausreichend Bühnenstromanschlüsse

Multicore von Bühne zu FOH (Mixer) min. 12-4

PA mit ausreichender Leistung

2 x 31 Band graphischer EQ für Summe (PA)

ausreichend Mikrofone inkl. Stative, 2 DI-Boxen

Mischpult:

12 Kanal Mixer (z.B. Allen & Heath, Sound Craft, Midas, ...)

Phantomspeisung getrennt f. jeden Kanal, Pad Schalter (-20 dB), Trittschallfilter 

Höhenregler (12 kHz)

Parametrischer EQs (1 kHz-10 kHz, 100 Hz - 2,5 kHz) 

Bassregler (60 oder 80 Hz) 

5 Auxwege (2 post, 3 pre)

Monitoring:

3 Monitorwege, 2 Boxen (min. 200W Leistung)
(3. Weg für Loop-Gerät: Mono-Summe vom Klavier)

31 Band grafischer EQ pro Monitorweg

Effekte:

Kompressoren, Gates & 2 seperate Effekte (Hall, Delay)

CD Player für Einspielungen

Mixerplan:

1. trumpet/flügelhorn (mic)

2. piano center (mic)
3./4. piano L & R (mic)

5./6. submixer (keyboard/sounds) L & R (2 DI Boxen)

7.-10. (reserve)

11./12. CD player
Licht:

verschiedene dimmbare, mehrfärbige Szeneneinstellungen je nach musikalischer Stimmung!

optional: Viedobeamer (f. Laptop-Diashow)
Anmerkungen:

Ein Auflagebrett für den Konzertflügel zwecks Positionierung der elektronischen Geräte wird vom Künstler mitgebracht. Dieses ist auf der Unterseite mit Schutzfolien versehen, sodass es beim Instrument zu keinen Beschädigungen kommen kann.

Kontakt: 

Albert O. Mair, +43-1-3185928, aomair@mairegen.at

Anhang: Stageplan
STAGEPLAN – DUO PRIMARY ROCKS
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